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Hőmérsékletállóság [°C]

Teljesítmény nyilatkozat 

Felhasználási terület Műanyag- és elasztomer párafékezőfóliák

Terméktípús megnevezés puren-DB blau

Termékazonosító lásd „Chargen-Nr.“ /  termékre nyomtatva

Harmonizált norma   EN 13984:2013

HU

Gyártó
puren gmbh
Rengoldshauser Straße 4 - DE-88662 Ueberlingen - Németország
t +49 7551 80990 - f +49 7551 809920 - www.puren.com

A termék megfelelés értékelésének és 
felülvizsgálatának a rendszere

Rendszer 3

Vizsgáló
0767 MPA Dresden

0799 KIWA TBU Greven Minden más tulajdonság

[m] ≥ 3

Fontos ismertetőjelek deklarált teljesítmény tartozik Specifikáció
min max

Levegőátjárással szembeni ellenállás [m³/(m²∙h∙50Pa)]

Víztömítettség vizsgálat esetén [kPa/24h]

165

Tűzvédelem Égési osztáy E

légzáró

Vastagság

Felületi tömeg [g/m²]

2

EN 13501-1

Hossz [m] 50

EN 13984

Szélesség [m] 1,50 -0,5% +1,5%

Egyeesség [mm/10m] 75

[N]

Páraáteresztőlépesség állandósága 
mesterséges öregedés esetén

Maximális húzóerő hosszanti / merőleges

Az előző termékek megfelelnek a leírt teljesítményeknek. Kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős ezért a teljesítmény nyilatkozatért 
illetve az ezzel összhangban lévő Melléklet III-mal az (EU) Nr. 305/2011  rendelet szerint.

A gyártóért és a gyártó nevében aláír:

Minden más tulajdonság a EN 13984 NPD

[%]

Látható hibák keine

No Performance Determined / teljesítmény nem determinált

350 / 400

Hajlás maximális húzóerő esetén hosszanti / 
merőleges 
Továbbszakadás ellenállás 
hosszanti / merőleges

3

400 / 400

15 / 20

Páraáteresztőképesség

bestanden

-40 / +100


